Pfahlzieher PZ 2

Technische Daten

Gewicht (ohne Klemmzange) 207rkg
Gewicht (mit Klemmzange) 253 kg
Gewicht der Klemmzange 46 kg
Betriebshub 50 bis 88 mm
) Betriebsdruck 4 his 7 atii
' Luftverbrauch bei 5 atii 1,5 m¥/min
Luftverbrauch bei 6 atii 1,7 m¥min
Schlagzahl bei 6 atii 260 bis 290 /min
Schlaggewicht 104 ky
Schlagenergie (rechnerisch) bei 6 atii und vollem Hub 63 mkg/Schlag
Mindestvorspannung 2500 kg
Maximale Vorspannung 8000 kg
Einsatzbereich:
Zum Ziehen von Rammgut mit Gewichten bis 350 kg

Ein weiteres Gerét der
DEMAG-Pfahlzieherreihe: das
Ziehgerit PZ 2,

Die vielen, mit seinem bekannten
Vorgédnger PZ 0 gemachten
Erfahrungen standen bei seiner
Entwicklung Pate. Sein
Einsatzbereich ist das Ziehen
Yon Rammgut bis 350 kg.

Bs bildet damit leistungsméBig
das ideale Gegenstiick zur

kanaldielen, Walzprofile und
hﬁichtspundbohlen, wie sie im
‘Nanal- und Tiefbau verwendet
. &rden, lassen sich damit
""'edergewinnen.
& der Konstruktion des PZ 2
@i“rde besonderer Wert auf eine
fache und robuste Ausfithrung
kﬁlegt. Augenfillig ist der
b“lben mit der — wie bei allen
&MAG-Pfahlziehem — durch-
ophenden Kolbenstange. An ihrem
ahren Ende befindet sich die
wé‘gefeder’(e Aufhidngevorrichtung,
v hrend die untere das
ap 'bindungsstiick mit dem Luft-
SchluB tragt. Der quadratische

bEf\fl)"—‘.G-Schrseflst::hlac_;ramme: ER 4.

1 Ansicht des PZ 2
mit Klemmzange

Schlagzylinder wird oben von einem
Zylinderdeckel abgeschlossen,
der auch die Steuerungen enthilt.
Der Pfahlzieher hat zwei
Steuerschieber, die getrennt
voneinander und luftsparend
arbeiten. Die Schieber werden
durch besondere Steuerkanile
umgesteuert. Stopfen tiber den
Steuerschiebern gestatten es
auBerdem, Schlagzahl und Schlag-
energie in einem gewissen
Bereich zu regeln:

Alle Stopfen entfernt:
Voller Hub, max. Schlagenergie und
niedrigste Schlagzahl (260 */min).
Fiir schwere Zieharbeiten.

Ein Stopfen
eingeschraubt:

Hub- und Schlagenergie sinken.
Schlagzahl steigt. Fiir mittlere
Zieharbeiten.

Alle Stopfen
eingeschraubt:

Kleinster Hub und kleinste Schiag-
energie. Schlagzahl am gréfiten
(290 /min). Fiir leichte Zieharbeiten.

Die hohe Schlagzahl wird dariiber




REMACPOKORNY

Betriebsanweisung
und Ersatzteilliste

Unsere Maschinen und Gerite entsprechen den z.Zt. giltigen Sicherheitsvorschriften, bzw. sind mit den
verantwortlichen Uberwachungsbehorden abgestimmt. Fir die Installation und den Betrieb unserer Ma-
schinen und Gerite verweisen wir auf die zustindigen Sicherheitsbestimmungen und diese Bedienungs-

anweisu ng.

Wihrend des Ziehvorgangs ist der Aufenthalt im Gefahrenbereich verboten.

TECHNISCHE DATEN

Linge ohne Klemmzange und Verbindungsstiick mm 1390
Zylinderabmessung mm 2009
Gewicht (ohne Zange) ke 207
Schlagzahl bei 6 atii pro min 260—-290
Schlaggewicht kp 104
Druckluftverbrauch bei 6 atii m3/min 1.8
Anschlufdschlauch LW mi 19
Vorspannung min. kp 1500
max. kp 6000

EINSATZBEREICH

Der Pfahlzieher PZ 2 dient zur Wiedergewinnung gerammter Leichtspundbohlen, Kanaldielen und Walz-
profile bis ca. 350 kg im Kanal- und Tiefbau.

ARBEITSWEISE

Der Pfahlzieher arbeltet als direkt wirkendes Ziehgeriit. Arbeitselement ist der eckige Schlagzylinder.
Als Antnebsmltgél ent Druckluft, die den Zylinder in rascher Folge nach oben treibt, wobei der
Schlagzylinder gege 'den Kolben schligt und seine Schlagenergie in Zugrichtung tibertrigt.

Zwei Steuerventile im Zylinderdeckel ermdglichen Verinderung der Schlagzahl und Schlagenergie. Sie
sind durch Stopfen verschlossen und konnen nach Bedarf ge6ffnet werden.
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